
KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Прямой монтаж на все шаровые краны и 
дисковые затворы Keystone.

• Присоединение клапана совместимо с 
Keystone (дюймовая и метрическая) и 
ISO 5211.

• Конструкция с зубчатым валом и двойной 
зубчатой рейкой сводит к нулю боковые 
нагрузки на зубчатый вал, максимально 
снижая износ подшипников и продлевая 
срок службы.

• Оптимизированный поток, поскольку в 
стандартном исполнении установлены 
ограничители хода для регулировки 
открытого и закрытого положения клапана 
(+/- 5° с каждого края).

• Корпус из анодированного алюминия 
с электростатической порошковой 
покраской обеспечивает стойкую защиту в 
коррозионной среде.

• В наличии имеются версии двойного 
действия и версии с пружинным возвратом 
для экономичной и безопасной работы.

• До 12 отдельных пружин обеспечивают 
гибкий диапазон моментов, как для 
шаровых кранов, так и для дисковых 
затворов.

• Предварительно сжатая конструкция 
пружин и противовыбросовый зубчатый 
вал привода – залог безопасной работы и 
техобслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон моментов на выходе:
Двойного действия:  11 - 4173 Н·м 

(97 - 36955 дюйм-фунт)
С пружинным
возвратом: 6 - 1663 Н·м 

(51 - 14729 дюйм-фунт)
Рабочая среда: Сжатый воздух (сухой или 

воздушно-масляная смесь)
Давление
подачи воздуха: 8.3 бар (120 psi) макс. динамич.
 10 бар (145 psi) макс. статич.
Регулировка
хода: +/- 5° на каждом конце хода
 0-100% ограничение хода
 доступно по запросу
Диапазон
температур: от -20°C до +80°C
 (от -4°F до +176°F)
Версия для низких
температур:  от -52°C до +65°C
 (от -65°F до +149°F)
Версия для высоких 
температур: от -15°C до +150°C
 (от 5°F до +302°F)
Сертификация: ATEX II 2 GD IIC T6

МАТЕРИАЛЫ

Корпус:  Экструдированный алюминий 
(с электростатической порошковой 
покраской)

Торцевые
крышки:  Литой алюминий 

(с электростатической порошковой 
покраской)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Привод на клапан: стандарт ISO и Keystone
Принадлежности: Namur VDI/VDE 3845
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KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Как приводы двойного действия, так и с пружинным возвратом, имеют компактную 
конструкцию, каждая с собственным набором торцевых крышек. Устройство может быть 
преобразовано из версии двойного действия в версию одинарного действия (или обратного) 
на месте эксплуатации, для этого не требуются специальные инструменты. Привод с 
пружинным возвратом можно приобрести с наборами пружин для давления в диапазоне 
2,8 бар (40 psi) - 8,3 бар (120 psi) с приращением в 0,7 бар (10 psi).
Пружины производятся из толстой проволоки для долговечности, с электростатической 
порошковой покраской для коррозионной устойчивости. Предварительно сжаты с помощью 
специального контейнера для обеспечения безопасной работы и техобслуживания.

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Открытие клапана
В приводе двойного действия сжатый воздух 
поступает в отверстие 2 (А), создавая давление 
в пространстве между поршнями и выдвигая 
их к концам привода. Воздух над головками 
поршней выводится в атмосферу. В результате 
зубчатые рейки поршней перемещают 
зубчатый вал в направлении против часовой 
стрелки, создавая вращение на четверть 
оборота. Это вращение передается на вал 
клапана и клапан открывается.

Закрытие клапана
Сжатый воздух поступает в отверстие 4 
(B), создает давление в пространстве над 
каждой головкой поршней и задвигает их 
внутрь. Воздух между поршнями выводится 
в атмосферу. В результате зубчатые рейки 
поршней перемещают зубчатый вал в 
направлении по часовой стрелке, создавая 
вращение на четверть оборота. Это вращение 
передается на вал клапана и клапан 
закрывается.

С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

Открытие клапана
В приводе одинарного действия сжатый 
воздух поступает в отверстие 2 (А), создавая 
давление в пространстве между поршнями 
и выдвигая их к концам привода, при этом 
сжимая пружины.
В результате зубчатые рейки поршней 
перемещают зубчатый вал в направлении 
против часовой стрелки, создавая вращение 
на четверть оборота. Это вращение передается 
на вал клапана и клапан открывается.

Закрытие клапана
После сброса давления воздуха поршни 
задвигаются внутрь под воздействием 
пружин и воздух выводится через отверстие 
2 (A). В результате зубчатые рейки поршней 
перемещают зубчатый вал в направлении 
по часовой стрелке, создавая вращение на 
четверть оборота. Это вращение передается 
на вал клапана и клапан закрывается.

Выходной вал с двумя шпонками позволяет 
осуществить монтаж параллельно или 
перпендикулярно направлению потока 
клапана. В обычных условиях привод 
устанавливается параллельно направлению 
потока клапана, поворачиваясь против 
часовой стрелки из закрытого в открытое 
положение.

Стандартное рабочее направление 
действия пружины в случае "при отказе 
закрыто" - по часовой стрелке. Можно 
изменить направление срабатывания 
привода путем поворота поршней на 180° 
в корпусе относительно зубчатого вала. 
Хотя поворот привода на 90° будет иметь 
аналогичный эффект, предпочтительным 
считается поворот поршней, поскольку 
таким образом не нарушается параллельный 
монтаж и клапан продолжает работать в 
правильном квадранте.

Выпуск Впуск воздуха

Впуск воздуха Выпуск

Вентиляционное 
отверстие

Впуск воздуха

Вентиляционное 
отверстие

Выпуск
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80°
100°

РЕГУЛИРОВКА ХОДА

В области механических соединений 
исполнительного механизма между 
клапаном и приводом есть несколько точек 
технологического допуска, в том числе от 
шара или диска клапана до штока, от штока 
до адаптера и от адаптера до привода. Эти 
допуски должны быть компенсированы при 
работе узла. Поэтому требуется регулировка 
для обеспечения необходимой точности 
работы клапана. Два ограничителя 
хода привода F89 позволяют выполнить 
регулировку на +/-5° с обоих концов хода, в 
результате чего общий ход осуществляется в 
пределах поворота под углом от 80° до 100°.
Для специальных целей можно 
дополнительно приобрести линейный 
ограничитель хода, который сокращает ход от 
0 до 100%.

Упругозапирающиеся дисковые затворы
Отсечение происходит до того, как диск 
полностью повернется на 90° из открытого 
положения. Поэтому рекомендуется 
выполнить регулировку хода во избежание 
перебега, который вызывает ненужный 
рабочий момент и преждевременный износ 
седла. В открытом положении регулировка 
требуется для обеспечения прохождения 
максимального потока через клапан и 
минимального воздействия динамических 
усилий на диск.

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

Высокоэффективные дисковые затворы
Высокоэффективные дисковые 
затворы имеют конструкцию с двойным 
эксцентриситетом, в которой диск садится в 
седло путем торцевого биения. Важно, чтобы 
диск не выходил за пределы седла, иначе оно 
может быть повреждено.

Шаровые и конусные краны
Шар или конус должен быть точно выровнен 
относительно отверстия клапана во 
избежание повреждения седла в открытом 
положении. Необходимо выполнить 
регулировку в зарытом положении для 
обеспечения полного отсечения.
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J

B

F89-002 - 4.76 2.83 2.91 2.13 2.60 ⅝ 7/16

F89-003 7.30 4.90 3.39 3.18 2.32 3.09 ⅝ 7/16

F89-004 8.53 5.63 3.78 3.60 2.40 3.15 ⅝ 7/16

F89-006 10.20 6.65 3.97 4.26 2.52 3.42 ⅝ 7/16

F89-009 10.10 6.85 4.69 4.87 2.52 3.91 ⅝ 7/16

F89-014 12.07 7.60 5.42 5.55 3.07 4.41 ⅝ 7/16

F89-020 14.89 9.29 6.10 6.20 3.19 4.82 ⅝ 7/16

F89-032/033 18.20 11.14 6.73 7.18 3.74 5.35 0.81 0.84 0.19
F89-051/052 18.72 11.73 8.37 8.25 4.37 6.26 0.81 0.84 0.19
F89-084/085/086 24.69 15.12 8.94 9.17 5.12 7.48 1.00 1.06 0.25
F89-139/140/141 28.58 16.97 10.79 11.34 6.06 9.17 1.00 1.06 0.25
F89-240 33.27 19.96 12.80 13.43 7.32 11.42 1.00 1.06 0.25

F89-002 - 121 72 74 54 66 16.0 11.0
F89-003 186 125 86 81 59 79 16.0 11.0
F89-004 217 143 96 91 61 80 16.0 11.0
F89-006 259 169 101 108 64 87 16.0 11.0
F89-009 257 174 119 124 64 99 16.0 11.0
F89-014 307 193 138 141 78 112 16.0 11.0
F89-020 378 236 155 157 81 123 16.0 11.0
F89-032/033 462 283 171 182 95 136 20.6 21.6 4.8
F89-051/052 476 298 213 210 111 159 20.6 21.6 4.8
F89-084/085/086 627 384 227 233 130 190 25.4 27.0 6.4
F89-139/140/141 726 431 274 288 154 233 25.4 27.0 6.4
F89-240 845 507 325 341 186 290 25.4 27.0 6.4

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

РАЗМЕРЫ

Вид сверху модели 002 – 020

Вид сбоку

Вид сверху модели 032 – 240

Вид спереди

ТАБЛИЦА 1 - РАЗМЕРЫ F89, МЕТРИЧЕСКИЕ (мм)

Модель
Верх вала (2)

A1 (1) A2 (1) B C D E H J Шпонка

ПРИМЕЧАНИЯ
1. A1 = пружинный возврат; A2 = двойное действие
2. Все приводы имеют подсоединение сверху вала DD 16,0 x 11,0 (DD ⅝ x 7/16) или пластмассовую вставку для данного размера, для прямого монтажа 

принадлежностей распределительной коробки. Указанные значения являются действительными верхними размерами зубчатого вала.

ТАБЛИЦА 2 - РАЗМЕРЫ F89, ДЮЙМОВЫЕ (дюйм)

Модель
Верх вала (2)

A1 (1) A2 (1) B C D E H J Шпонка
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G

F

K

Ø F

F89-002 16.0 11.0
F03 4x M5 x 8.0

**
F03 4x M5 x 8.0

F05 4x M6 x 10.0 F05 4x M6 x 10.0

F89-003 16.0 11.0
F05 4x M6 x 10.0

14
F05 4x M6 x 10.0

F07 4x M8 x 13.0 F07 4x M8 x 13.0

F89-004 16.0 11.0
F05 4x M6 x 10.0

14
F05 4x M6 x 10.0

F07 4x M8 x 13.0 F07 4x M8 x 13.0

F89-006 20.0 14.0
F05 4x M6 x 10.0

17
F05 4x M6 x 10.0

F07 4x M8 x 13.0 F07 4x M8 x 13.0

F89-009 20.0 14.0
F05 4x M6 x 10.0

17
F05 4x M6 x 10.0

F07 4x M8 x 13.0 F07 4x M8 x 13.0
F89-014 20.0 14.0 F07 4x M8 x 13.0 17 F07 4x M8 x 13.0

F89-020 25.0 18.0
F07 4x M8 x 13.0

22
F07 4x M8 x 13.0

F10 4x M10 x 15.0 F10 4x M10 x 15.0
F12 4x M12 x 19.0 F12 4x M12 x 19.0

F89-032 35.0 10 x 8
F10 4x M10 x 15.0

27
F10 4x M10 x 15.0

F12 4x M12 x 19.0 F12 4x M12 x 19.0

F89-052 35.0 10 x 8
F10 4x M10 x 15.0

27
F10 4x M10 x 15.0

F12 4x M12 x 19.0 F12 4x M12 x 19.0

F89-084* 50.0 14 x 9
F10 4x M10 x 15.0

36
F10 4x M10 x 15.0

F14 4x M16 x 24.0 F14 4x M16 x 24.0

F89-085 50.0 14 x 9
F12 4x M12 x 19.0

36
F12 4x M12 x 19.0

F16 4x M20 x 30.0 F16 4x M20 x 30.0
F89-139 45.0 14 x 9 F14 4x M16 x 24.0
F89-140 50.0 14 x 9 F14 4x M16 x 24.0 46 F14 4x M16 x 24.0

F89-141 50.0 14 x 9
F12 4x M12 x 19.0

46
F12 4x M12 x 19.0

F16 4x M20 x 30.0 F16 4x M20 x 30.0

F89-240 70.0 20 x 12
F16 4x M20 x 30.0

46
F16 4x M20 x 30.0

F25 8x M16 x 24.0 F25 8x M16 x 24.0

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

Привод F89 имеется с 4 различными присоединениями клапана: F89D - ISO 5211 (метрическая резьба); F89E - Keystone ISO (метрическая резьба); 
F89U - Keystone дюймовая + метрическая резьба

ПРИМЕЧАНИЯ
F89-084 идентичен F89-085 с фланцем F10-F14
F89-140 идентичен F89-141 с фланцем F14
* F89-084: F10 сверление не в корпусе; используйте опциональную пластину для преобразования F10 - F14
** Квадрат. 14 под углом 45 градусов

ТАБЛИЦА 3A. ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛАПАНА ISO (мм)

Модель

F89E - Keystone ISO F89D - ISO 5211
Низ вала Диаметр 

болтовой 
окружно-

сти

Крепежные отверстия Низ вала Диаметр 
болтовой 
окружно-

сти

Крепежные отверстия

F G Шпонка К-во x Размер x Глубина Исп. механизм:  к-во звездочек К-во x Размер x Глубина

ГАБАРИТЫ

Подсоединение зубчатого вала F89E размеры 002-020 Подсоединение зубчатого вала F89E размеры 032-240
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G

F

K

Ø F

F89-002 ** 44.5 4x M6 x 8.0 *** 1¾ 4x ¼-20 UNC x 0.38

F89-003 19.0 12.7
44.5 4x M6 x 10.0

¾ ½
1¾ 4x ¼-20 UNC x 0.38 AAA

82.5 4x M10 x 15.0 3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

F89-004 20.6 4.8 x 4.8
44.5 4x M6 x 10.0

13/16 3/16 x 3/16
1¾ 4x ¼-20 UNC x 0.38 AAA

82.5 4x M10 x 15.0 3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAC
F89-006 25.4 6.4 x 6.4 82.5 4x M10 x 15.0 1 ¼ x ¼ 3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD
F89-009 25.4 6.4 x 6.4 82.5 4x M10 x 15.0 1 ¼ x ¼ 3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD
F89-014 25.4 6.4 x 6.4 82.5 4x M10 x 15.0 1 ¼ x ¼ 3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

F89-020 28.6 6.4 x 6.4
82.5 4x M10 x 15.0

1⅛ ¼ x ¼
3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

127.0 4x M12 x 19.0 5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAF

F89-032 28.6 6.4 x 6.4
82.5 4x M10 x 15.0

1⅛ ¼ x ¼
3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

127.0 4x M12 x 19.0 5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAF

F89-033 34.9 7.9 x 7.9
82.5 4x M10 x 15.0

1⅜ 5/16 x 5/16
3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

127.0 4x M12 x 19.0 5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAG

F89-051 28.6 6.4 x 6.4
82.5 4x M10 x 15.0

1⅛ ¼ x ¼
3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

127.0 4x M12 x 19.0 5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAF

F89-052 34.9 7.9 x 7.9
82.5 4x M10 x 15.0

1⅜ 5/16 x 5/16 
3¼ 4x ⅜-16 UNC x 0.56 BAD

127.0 4x M12 x 19.0 5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAG

F89-085 41.3 9.5 x 9.5
127.0 4x M12 x 19.0

1⅝ ⅜ x ⅜
5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAH

165.0 4x M20 x 30.0 6½ 4x ¾-10 UNC x 1.00 DAH

F89-086 47.6 12.7 x 9.5
127.0 4x M12 x 19.0

1⅞ ½ x ⅜
5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAJ

165.0 4x M20 x 30.0 6½ 4x ¾-10 UNC x 1.00 DAJ

F89-140 57.2 12.7 x 9.5
127.0 4x M12 x 19.0

2¼ ½ x ⅜
5 4x ½-13 UNC x 0.63 CAK

165.0 4x M20 x 30.0 6½ 4x ¾-10 UNC x 1.00 DAK
F89-240 57.2 12.7 x 9.5 165.0 4x M20 x 30.0 2¼ ½ x ⅜ 6½ 4x ¾-10 UNC x 1.00 DAK

ТАБЛИЦА 3B. ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛАПАНА KEYSTONE

Модель

F89U - Keystone метрич. (мм) F89U - Keystone дюймов. (дюйм)

Код*

Низ вала Диаметр 
болтовой 
окружно-

сти

Крепежные отверстия Низ вала Диаметр 
болтовой 
окружно-

сти

Крепежные отверстия

F G Шпонка К-во x Размер x Глубина F G Шпонка К-во x Размер x Глубина

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ПРИМЕЧАНИЯ
F89-033 идентичен F89-032 с большим отверстием
F89-051 идентичен F89-052 с меньшим отверстием
F89-084 идентичен F89-085 с меньшим отверстием
F89-086 идентичен F89-085 с большим отверстием
* Код совместимости крепления Keystone
** Квадрат. 14 под углом 45 градусов
*** Квадрат. 0,55 под углом 45 градусов

ГАБАРИТЫ

Подсоединение зубчатого вала F89U размеры 002-003 Подсоединение зубчатого вала F89U размеры 004-240
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KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

СВЕРЛЕНИЕ ВЕРХНИХ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Верхние крепежные отверстия могут быть выполнены с метрической или дюймовой резьбой. Размеры на схеме отверстий идентичны.

ПРИМЕЧАНИЯ
- В модели 002/003 шаблон отверстий Keystone (93.5x41.1 мм) превышает размеры корпуса. 

Просьба добавить опциональную монтажную пластину Keystone (артикул 11425095).
- Версии с метрической резьбой имеют нарезку болтовой резьбы M5x1.0 x 10.0 мм глубиной.
- Версии с дюймовой резьбой имеют нарезку болтовой резьбы 10-32 UNF x 0.28 дюймов глубиной.

МОНТАЖ NAMUR VDI/VDE 3845

Для полного соответствия стандарту VDI/VDE 3845 можно ввести штыревую вставку в гнездовой вал.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХА

Управление приводом осуществляется путем подачи сжатого воздуха в отверстия ¼” BSP/NPT (½” BSP/NPT для модели F89-240), или с 
помощью электромагнитного клапана Namur.

Размеры верхних крепежных отверстий 
002 - 020

Размеры верхних крепежных отверстий 
032 - 052

Размеры верхних крепежных отверстий 
084 - 240

Размеры присоединения воздуха 085 - 140 Размер присоединения воздуха 240Размеры присоединения воздуха 002 - 052

Отверстие B Отверстие A Отверстие A

Отверстие A

Отверстие B Отверстие B

ПРИМЕЧАНИЯ
- Версии с метрической резьбой имеют нарезку болтовой резьбы M5x1.0 x 10.0 мм глубиной.
- Версии с дюймовой резьбой имеют нарезку болтовой резьбы 10-32 UNF x 0.28 дюймов глубиной.
- F89D имеет только подсоединения воздуха BSP
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F89-002 0.1 0.0 0.1 0.0
F89-003 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
F89-004 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
F89-006 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
F89-009 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
F89-014 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2
F89-020 0.4 0.3 0.5 0.4 0.9 0.3 1.0 0.4
F89-032/033 0.5 0.5 0.7 0.6 1.0 0.5 1.2 0.7
F89-051/052 0.8 0.7 1.1 0.9 1.2 0.7 1.5 0.9
F89-084/085/086 0.8 0.8 1.8 1.7 1.9 0.6 3.0 1.1
F89-139/140/141 1.4 1.5 3.1 2.9 3.2 1.1 5.0 1.8
F89-240 2.9 3.4 6.5 6.0 6.1 4.1 9.7 6.9

F89-002 0.11 6.7 0.09 5.5
F89-003 0.17 10.4 0.14 8.5
F89-004 0.25 15.3 0.21 12.8
F89-006 0.36 21.8 0.29 17.7
F89-009 0.57 34.9 0.48 29.3
F89-014 0.90 54.9 0.73 44.5
F89-020 1.37 83.8 1.08 65.9
F89-032/033 2.10 128.2 1.66 101.3
F89-051/052 3.10 189.2 2.63 160.5
F89-084/085/086 5.09 310.6 3.87 236.2
F89-139/140/141 8.92 544.3 6.81 415.6
F89-240 15.40 939.8 12.63 770.7

F89-002 1.0 2.2 - -
F89-003 1.4 3.1 1.7 3.7
F89-004 2.1 4.6 2.6 5.7
F89-006 2.9 6.4 3.6 7.9
F89-009 3.7 8.2 4.9 10.8
F89-014 5.3 11.7 7.3 16.1
F89-020 7.9 17.4 11.0 24.3
F89-032/033 12.1 26.7 16.7 36.8
F89-051/052 18.3 40.3 24.9 54.9
F89-084/085/086 27.8 61.3 39.7 87.5
F89-139/140/141 45.8 101.0 69.5 153.2
F89-240 77.5 170.9 112.4 247.8

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ТАБЛИЦА 5 - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ПРИВОДА (с)

Модель

Двойного действия Пружинный возврат
Время хода Общее время Время хода Общее время

Открывание Закрывание Открывание Закрывание Открывание Закрывание Открывание Закрывание

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Продолжительность цикла привода состоит из времени, необходимого для создания давления, и времени перемещения поршней и клапана (времени хода). 

Сумма этих значений представляет собой общее время цикла.
2. Продолжительность цикла привода варьируется в зависимости от давления подачи воздуха, электромагнитного клапана и необходимого момента клапана, в 

таблице приведено лишь ориентировочное значение.
3. Вышеуказанные значения времени рассчитаны с учетом одного только привода с применением давления воздуха 5,5 бар (80 psi) и электромагнитного клапана 

с Cv 1300 л/м (46 куб фт/мин).

ТАБЛИЦА 6 - ВЕС ПРИВОДА

Модель
Двойного действия Пружинный возврат

кг фунт кг фунт

ТАБЛИЦА 4 - ОБЪЕМ ПРИВОДА

Модель
Открывание Закрывание

литры куб. дюймы литры куб. дюймы

ОБЪЕМ ПОРШНЯ ПРИВОДА

Объем поршня – это общий объем сжатого воздуха после завершения приводом своего хода.

ПРИМЕЧАНИЯ
Расчет потребления воздуха: объем в таблице 
представляет собой действительный объем 
свободного воздуха, как в направлении открытия, 
так и направлении закрытия.
Потребление воздуха будет варьироваться в 
зависимости от давления подачи. Потребление 
воздуха в минуту определяется по следующей 
формуле:

Двойного действия (нл/мин):

Двойного действия (станд. куб. футов в мин):

 1 1

Объем открытия + 
закрытия (л)

Давление
 подачи воздуха + 1 Циклов/

мин.

 1728 14.7

Объем открытия + 
закрытия (дюйм3)

)

Давление подачи 
воздуха + 14.7 Циклов/

мин.
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KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 7 - МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ
Ко-
личе-
ство Поз. Материал

Стандарт 
США на 
материалы

Стандарт 
Великобритании 
на материалы 

Стандарт 
DIN на 
материалы Отделка

1 Корпус Экструдированный алюминий
ASTM B221 тип 6063T6

ASTM B221 BS 1474 6063 DIN 3.33206.51 Анодированный 5-8 микрон +
Электростатическая порошковая 
покраска 60-80 микрон

2 Зубчатый вал Горячекатанный брусок из углеродистой стали 
ASTM A108 сорт 1045

A108 BS 970 080M40 C40 Покрытие цинк+никель 8-12 микрон

3 Поршень Алюминиевый сплав, отлитый под давлением, 
ASTM B85 тип A380 /BS 1490 сорт LM24

ASTM B85 BS 1490 DIN 1725-2300 
или 226

Анодированный

4 Торцевой колпачок Алюминиевый сплав, отлитый под давлением, 
ASTM B85 тип A380 /BS 1490 сорт LM24

ASTM B85 BS 1490 DIN 1725-2300 
или 226

Электростатическая порошковая 
покраска 60-80 микрон

5 Кулачковая шайба Отливка сорт SAE 1045/C45 / EN8 Износостойкое оксидное покрытие
6 Пружина Пружинная сталь согласно ASTM A401 ASTM A401 BS 5216 HS3 DIN 17223 Pti Эпоксидное покрытие 30-40 микрон
7 Держатель пружины Углеродистая сталь Оцинкованная
8 Стакан пружины Алюминиевый сплав, отлитый под давлением, 

ASTM B85 тип A380 /BS 1490 сорт LM24 (PA66 
до модели 052)

ASTM B85 BS 1490 DIN1725-2300 
или 226

Анодированный

9 Направляющая поршня Zytel 101F NC010 Без отделки
10 Верхний подшипник PAR (1) + 25% стеклонаполненный Без отделки
11 Нижний подшипник PAR (1) + 25% стеклонаполненный Без отделки
12 Верхняя упорная шайба PA66 (2) Без отделки
13 Нижняя упорная шайба PA66 (2) Без отделки
14 Шайба ограничения хода SS (3) ISO 3506 A2-70 сорт Без отделки
15 Шайба торцевой крышки 

(пружинная шайба)
SS (3) ISO 3506 A2-70 сорт Без отделки

16 Верхнее уплотнительное 
кольцо (зубчатый вал)

Бутадиен-нитрильный каучук, 
твердость по Шору 70 A

Без отделки

17 Нижнее уплотнительное 
кольцо (зубчатый вал) 

Бутадиен-нитрильный каучук, 
твердость по Шору 70 A

Без отделки

18 Уплотнительное кольцо 
(зубчатый вал)

Бутадиен-нитрильный каучук, 
твердость по Шору 70 A

Без отделки

19 Уплотнительное кольцо 
(ограничитель хода)

Бутадиен-нитрильный каучук, 
твердость по Шору 70 A

Без отделки

20 Прокладка 
(торцевая крышка)

Бутадиен-нитрильный каучук, 
твердость по Шору 70 A

Без отделки

21 Болт - ограничитель хода SS (3) ISO 3506 A2-70 сорт Без отделки
22 Болт - торцевая крышка SS (3) ISO 3506 A2-70 сорт Без отделки
23 Гайка - ограничитель хода SS (3) ISO 3506 A2-70 сорт Без отделки
24 Пружинное кольцо (низ) Углеродистая сталь Покрытие цинк+никель
25 Указатель положения АБС-пластик Без отделки

1. Полиформальдегид ацетальная смола 2. Полиамид вид 66 3. Нержавеющая сталь
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F89-002 100 134 167 184 201 234 277
F89-003 147 197 246 270 295 344 408
F89-004 223 297 372 409 446 521 617
F89-006 320 427 534 587 641 747 886
F89-009 512 683 853 938 1024 1194 1416
F89-014 801 1068 1334 1468 1601 1868 2215
F89-020 1173 1563 1954 2150 2345 2736 3244
F89-032/033 1841 2455 3068 3375 3682 4295 5093
F89-051/052 2789 3718 4648 5112 5577 6507 7715
F89-084/085 4652 6203 7754 8529 9304 10855 12871
F89-140/141 7749 10332 12915 14206 15497 18080 21438
F89-240 13357 17810 22262 24489 26715 31167 36955

F89-002 11 15 18 20 22 25 30
F89-003 17 22 28 31 33 39 46
F89-004 25 34 42 46 50 59 70
F89-006 36 48 60 66 72 84 100
F89-009 58 77 96 106 116 135 160
F89-014 90 121 151 166 181 211 250
F89-020 132 177 221 243 265 309 366
F89-032/033 208 277 346 381 416 485 575
F89-051/052 315 420 525 577 630 735 871
F89-084/085/086 525 701 876 963 1051 1226 1454
F89-139/140/141 913 1218 1522 1674 1826 2131 2527
F89-240 1508 2011 2514 2765 3017 3520 4173

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ВЫХОДНОЙ МОМЕНТ

Привод двойного действия
Для определения размеров приводов двойного действия 
руководствуйтесь следующей таблицей и выберите привод, который 
обеспечит ближайший выходной момент над ожидаемым моментом 
клапана и требуемым коэффициентом запаса.

ТАБЛИЦА 8 - МОМЕНТ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ (Н·м)
Давление воздуха (бар)

Модель 3 4 5 5,5 6 7 8,3

ТАБЛИЦА 9 - МОМЕНТ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ (ДЮЙМ-ФУНТ)
Давление воздуха (psi)

Модель 40 60 70 80 90 100 120

Привод с пружинным возвратом
Определение размеров приводов с пружинным возвратом – более 
сложное. Во-первых, необходимо определить желаемый "способ 
отказа" (открыто при отказе или закрыто при отказе). Во-вторых, 
необходимо определить предельные значения момента для 
конкретного клапана с помощью следующей таблицы.

Дисковые затворы "при отказе закрыто" Дисковые затворы "при отказе открыто"
Старт момента воздуха Старт пружинного момента
Конец пружинного момента Конец момента воздуха

Шаровые краны "при отказе закрыто" Шаровые краны "при отказе открыто"
Старт момента воздуха (поднимания с седла) Старт момента пружины (поднимания с седла)
Конец момента воздуха (полностью открыт) Конец момента пружины (полностью открыт)
Старт момента пружины 
(выход из открытого положения)

Старт момента воздуха 
(выход из открытого положения)

Конец момента пружины 
(повторная посадка в седло)

Конец момента воздуха 
(повторная посадка в седло)
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F89-003 4 11 8 16 13 22 19 25 22 28 24 33 30 40 37 9 6
5 9 6 15 11 21 17 23 19 26 22 32 28 39 35 11 7
6 8 3 14 9 19 14 22 17 25 20 30 26 37 33 13 9
7 7 1 12 7 18 12 20 15 23 18 29 23 36 31 16 10
8 11 4 16 10 19 13 22 16 27 21 34 28 18 12
9 9 2 15 8 17 11 20 13 26 19 33 26 20 13

10 13 6 16 8 19 11 24 17 32 24 22 15
11 12 3 15 6 17 9 23 14 30 22 24 16
12 13 4 16 7 21 12 29 19 27 17

F89-004 4 17 12 25 21 33 29 38 33 42 37 50 46 61 57 13 9
5 15 9 23 17 31 26 36 30 40 34 48 43 59 53 16 11
6 12 6 21 14 29 23 33 27 38 31 46 39 57 50 19 13
7 10 3 19 11 27 19 31 23 35 28 44 36 55 47 23 15
8 17 8 25 16 29 20 33 24 42 33 53 44 26 17
9 14 4 23 13 27 17 31 21 40 30 50 41 29 19

10 21 10 25 14 29 18 37 26 48 37 32 21
11 19 6 23 11 27 15 35 23 46 34 36 23
12 21 7 25 11 33 20 44 31 39 26

F89-006 4 24 13 36 25 48 37 54 43 60 49 72 61 88 77 23 12
5 21 7 33 19 45 31 51 37 57 43 69 55 85 71 29 15
6 18 2 30 14 42 26 48 32 54 38 66 50 82 65 34 18
7 27 8 39 20 45 26 51 32 63 44 79 60 40 21
8 24 2 36 14 42 20 48 26 60 38 76 54 46 24
9 33 9 39 15 45 21 57 33 73 48 51 27

10 30 3 36 9 42 15 54 27 70 43 57 30
11 33 3 39 9 51 21 67 37 63 33
12 37 4 49 16 64 31 69 36

F89-009 4 38 29 58 48 77 67 87 77 96 86 115 106 140 131 29 19
5 33 21 53 41 72 60 82 70 91 79 111 98 136 123 36 24
6 29 14 48 33 67 53 77 62 86 72 106 91 131 116 44 29
7 24 7 43 26 62 45 72 55 82 65 101 84 126 109 51 34
8 38 19 57 38 67 48 77 57 96 77 121 102 58 39
9 33 11 53 31 62 40 72 50 91 69 116 94 66 44

10 48 23 57 33 67 43 86 62 111 87 73 49
11 43 16 52 26 62 35 81 55 106 80 80 53
12 48 18 57 28 77 47 102 72 88 58

F89-014 4 60 46 91 76 121 106 136 121 151 136 181 166 220 205 45 30
5 53 35 83 65 113 95 128 110 143 125 173 155 213 194 56 38
6 45 23 75 53 106 84 121 99 136 114 166 144 205 183 67 45
7 38 12 68 42 98 72 113 88 128 103 158 133 198 172 78 53
8 60 31 91 61 106 76 121 91 151 122 190 161 89 60
9 53 20 83 50 98 65 113 80 143 110 183 150 101 68

10 76 39 91 54 106 69 136 99 175 138 112 75
11 68 28 83 43 98 58 128 88 168 127 123 83
12 76 32 91 47 121 77 160 116 134 90

F89-020 4 86 62 130 107 174 151 196 173 218 195 262 239 320 296 70 47
5 74 45 118 89 162 133 184 155 206 177 251 221 308 279 88 58
6 62 27 107 72 151 116 173 138 195 160 239 204 296 261 105 70
7 51 10 95 54 139 98 161 120 183 142 227 186 285 244 123 82
8 83 37 127 81 149 103 171 125 216 169 273 226 140 93
9 72 19 116 63 138 85 160 107 204 151 261 209 158 105

10 104 46 126 68 148 90 192 134 250 191 175 117
11 92 28 114 50 136 72 181 116 238 174 193 128
12 103 33 125 55 169 99 226 156 210 140

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ТАБЛИЦА 10 - МОМЕНТ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ (Н·м)

Модель
Кол. 

пружин

Давление воздуха (бар) Момент пружины
3 4 5 5.5 6 7 8,3

СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМП КМП
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F89-
032/033

4 134 96 203 166 272 235 307 270 341 304 411 374 501 464 111 74
5 115 69 184 138 254 207 288 242 323 276 392 346 482 436 139 93
6 96 41 166 110 235 179 270 214 304 249 374 318 464 408 167 111
7 78 13 147 82 216 151 251 186 286 221 355 290 445 380 195 130
8 129 54 198 124 232 158 267 193 336 262 426 352 223 149
9 110 26 179 96 214 130 249 165 318 234 408 324 251 167

10 161 68 195 102 230 137 299 206 389 296 279 186
11 142 40 177 75 211 109 281 178 371 269 307 204
12 158 47 193 81 262 151 352 241 334 223

F89-
051/052

4 195 135 300 240 405 345 457 398 510 450 615 555 751 691 180 120
5 165 90 270 195 375 300 428 353 480 405 585 510 721 647 225 150
6 135 45 240 150 345 255 398 308 450 360 555 465 691 602 269 180
7 105 1 210 105 315 210 368 263 420 315 525 420 662 557 314 210
8 180 61 285 166 338 218 390 270 495 375 632 512 359 240
9 150 16 255 121 308 173 360 226 465 331 602 467 404 269

10 225 76 278 128 330 181 435 286 572 422 449 299
11 195 31 248 83 300 136 405 241 542 377 494 329
12 218 38 270 91 375 196 512 332 539 359

F89-
084/085/ 
086

4 329 231 504 406 679 581 767 669 855 757 1030 932 1257 1159 294 196
5 280 157 455 332 630 507 718 595 806 683 981 858 1208 1085 368 245
6 231 83 406 258 581 433 669 521 757 609 932 784 1159 1011 442 294
7 181 10 356 185 531 360 619 448 707 536 882 711 1109 938 515 344
8 307 111 482 286 570 374 658 462 833 637 1060 864 589 393
9 258 37 433 212 521 300 609 388 784 563 1011 790 663 442

10 384 139 472 227 560 315 735 490 962 717 736 491
11 335 65 423 153 511 241 686 416 913 643 810 540
12 374 80 462 168 637 343 864 570 883 589

F89-139/
140/141

4 548 384 840 676 1131 967 1277 1113 1423 1259 1714 1550 2094 1930 491 327
5 466 262 758 554 1049 845 1195 991 1341 1137 1632 1428 2012 1808 613 409
6 384 139 676 431 967 722 1113 868 1259 1014 1550 1305 1930 1685 736 491
7 303 16 595 308 886 599 1032 745 1178 891 1469 1182 1849 1562 859 572
8 513 186 804 477 950 623 1096 769 1387 1060 1767 1440 981 654
9 431 63 722 354 868 500 1014 646 1305 937 1685 1317 1104 736

10 640 231 786 377 932 523 1223 814 1603 1194 1227 818
11 558 109 704 255 850 401 1141 692 1521 1072 1349 900
12 623 132 769 278 1060 569 1440 949 1472 981

F89-240 4 954 676 1457 1179 1960 1682 2211 1933 2462 2184 2965 2687 3619 3341 832 554
5 815 469 1318 972 1821 1475 2072 1726 2323 1977 2826 2480 3480 3134 1039 693
6 676 261 1179 764 1682 1267 1933 1518 2184 1769 2687 2272 3341 2926 1247 832
7 538 53 1041 556 1544 1059 1795 1310 2046 1561 2549 2064 3203 2718 1455 970
8 902 348 1405 851 1656 1102 1907 1353 2410 1856 3064 2510 1663 1109
9 764 140 1267 643 1518 894 1769 1145 2272 1648 2926 2302 1871 1247

10 1128 435 1379 686 1630 937 2133 1440 2787 2094 2079 1386
11 990 227 1241 478 1492 729 1995 1232 2649 1886 2287 1524
12 1102 270 1353 521 1856 1024 2510 1678 2495 1663

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ТАБЛИЦА 10 - МОМЕНТ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ (Н·м) продолжение

Модель
Кол.  

пружин

Давление воздуха (бар) Момент пружины
3 4 5 5.5 6 7 8.3

СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМП КМП
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F89-003 4 97 71 142 115 195 168 221 195 248 213 292 266 354 328 80 53
5 80 53 133 97 186 151 204 168 230 195 283 248 345 310 97 62
6 70 30 120 79 169 128 193 153 218 177 267 226 331 290 118 77
7 58 10 107 59 156 108 180 133 205 157 254 207 318 270 137 90
8 94 39 143 89 168 113 192 138 241 187 305 251 157 103
9 81 20 130 69 155 94 179 118 229 167 292 231 177 116

10 117 49 142 74 167 99 216 148 280 212 196 128
11 105 30 129 54 154 79 203 128 267 192 216 141
12 116 35 141 59 190 108 254 172 236 154

F89-004 4 151 106 221 186 292 257 337 292 372 328 443 407 540 505 115 80
5 133 80 204 151 275 230 319 266 354 301 425 381 523 469 142 97
6 110 51 184 125 259 200 296 237 333 274 407 348 504 445 172 113
7 91 22 165 97 240 171 277 208 314 245 388 320 485 416 201 132
8 146 68 221 142 258 179 295 217 369 291 466 388 230 151
9 127 39 202 113 239 151 276 188 351 262 447 359 258 170

10 183 85 220 122 257 159 332 233 428 330 287 189
11 164 56 201 93 238 130 313 205 409 301 316 208
12 182 65 220 102 294 176 391 273 344 227

F89-006 4 214 117 320 223 426 329 479 382 533 435 639 541 777 679 202 105
5 188 66 294 172 400 278 453 332 506 385 613 491 751 629 253 131
6 162 15 268 122 374 228 427 281 480 334 586 440 724 578 303 157
7 242 71 348 177 401 230 454 284 560 390 698 528 354 183
8 215 21 322 127 375 180 428 233 534 339 672 477 404 210
9 295 76 348 129 402 183 508 289 646 427 455 236

10 269 26 322 79 375 132 482 238 620 376 505 262
11 296 28 349 82 455 188 594 326 556 288
12 323 31 429 137 567 275 606 314

F89-009 4 337 257 514 425 682 593 771 682 850 762 1019 939 1240 1160 257 168
5 292 186 469 363 638 531 726 620 806 700 983 868 1204 1089 319 213
6 254 124 424 295 595 466 680 551 765 636 936 807 1158 1029 388 258
7 210 60 381 230 552 401 637 486 722 572 893 742 1115 964 452 301
8 338 166 509 336 594 422 679 507 850 678 1072 900 517 344
9 295 101 466 272 551 357 636 443 807 613 1029 835 581 388

10 423 207 508 293 593 378 764 549 986 770 646 431
11 380 143 465 228 550 313 721 484 943 706 710 474
12 422 163 507 249 678 419 900 641 775 517

F89-014 4 531 407 806 673 1072 939 1204 1072 1337 1204 1603 1470 1948 1816 399 266
5 469 310 735 576 1001 841 1134 974 1266 1107 1532 1373 1886 1718 496 337
6 402 207 669 474 936 741 1069 874 1202 1008 1469 1274 1816 1621 594 399
7 335 108 602 375 869 642 1002 775 1136 909 1403 1175 1750 1522 693 465
8 536 276 803 543 936 676 1069 810 1336 1076 1683 1423 792 532
9 469 177 736 444 870 577 1003 711 1270 978 1617 1324 891 598

10 670 345 803 478 937 612 1203 879 1550 1226 990 665
11 603 246 737 379 870 513 1137 780 1484 1127 1089 731
12 670 280 804 414 1070 681 1417 1028 1188 798

F89-020 4 762 549 1151 948 1541 1337 1736 1532 1931 1727 2320 2117 2834 2622 620 416
5 655 399 1045 788 1435 1178 1630 1373 1824 1568 2223 1957 2728 2471 779 514
6 553 243 943 633 1334 1024 1530 1220 1725 1415 2116 1806 2624 2314 930 620
7 449 88 840 478 1231 869 1426 1065 1622 1260 2013 1651 2521 2159 1085 723
8 737 323 1128 714 1323 910 1518 1105 1909 1496 2418 2004 1240 827
9 633 168 1024 559 1220 755 1415 950 1806 1341 2314 1849 1395 930

10 921 404 1116 600 1312 795 1703 1186 2211 1694 1550 1033
11 818 249 1013 445 1208 640 1599 1031 2107 1539 1705 1137
12 910 290 1105 485 1496 876 2004 1384 1860 1240

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ТАБЛИЦА 11 - МОМЕНТ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ (дюйм-фунт)

Модель
Кол. 

пружин

Давление воздуха (psi) Момент пружины
40 60 70 80 90 100 120

СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМП КМП
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F89-
032/033

4 1187 850 1798 1470 2409 2081 2719 2391 3020 2692 3640 3312 4437 4109 983 655
5 1019 611 1630 1222 2250 1833 2551 2143 2861 2444 3472 3064 4269 3861 1231 824
6 854 360 1467 974 2081 1587 2388 1894 2695 2201 3308 2815 4106 3612 1481 987
7 689 113 1303 727 1916 1341 2223 1647 2530 1954 3144 2568 3942 3366 1728 1152
8 1138 480 1752 1094 2059 1401 2366 1707 2979 2321 3777 3119 1974 1316
9 974 233 1587 847 1894 1154 2201 1461 2815 2074 3612 2872 2221 1481

10 1423 600 1730 907 2037 1214 2650 1828 3448 2625 2468 1645
11 1258 353 1565 660 1872 967 2486 1581 3283 2378 2715 1810
12 1401 413 1707 720 2321 1334 3119 2132 2962 1974

F89-
051/052

4 1727 1196 2657 2126 3587 3056 4047 3525 4517 3985 5447 4915 6651 6120 1594 1063
5 1461 797 2391 1727 3321 2657 3791 3126 4251 3587 5181 4517 6386 5730 1993 1328
6 1198 402 2127 1332 3057 2261 3522 2726 3986 3191 4916 4120 6124 5329 2386 1591
7 933 5 1862 934 2792 1864 3256 2328 3721 2793 4651 3723 5859 4931 2784 1856
8 1597 536 2526 1466 2991 1931 3456 2395 4386 3325 5594 4533 3182 2121
9 1332 139 2261 1068 2726 1533 3191 1998 4120 2927 5329 4136 3580 2386

10 1996 670 2461 1135 2926 1600 3855 2530 5064 3738 3977 2652
11 1731 273 2196 737 2661 1202 3590 2132 4799 3340 4375 2917
12 1931 340 2395 805 3325 1734 4533 2942 4773 3182

F89-
084/085/ 
086

4 2916 2048 4467 3599 6018 5150 6793 5925 7568 6700 9119 8251 11135 10267 2604 1736
5 2482 1393 4033 2944 5584 4494 6359 5270 7134 6045 8685 7596 10701 9612 3259 2170
6 2048 738 3599 2288 5150 3839 5925 4614 6700 5390 8251 6940 10267 8956 3915 2604
7 3156 1642 4707 3192 5482 3968 6258 4743 7808 6294 9824 8310 4561 3047
8 2722 986 4273 2537 5048 3312 5824 4088 7374 5638 9390 7654 5217 3481
9 3839 1882 4614 2657 5390 3432 6940 4983 8956 6999 5872 3915

10 3405 1235 4180 2010 4956 2786 6506 4337 8522 6352 6518 4349
11 2971 580 3746 1355 4522 2130 6072 3681 8088 5697 7174 4783
12 3312 709 4088 1484 5638 3035 7654 5051 7820 5217

F89-139/
140/141

4 4853 3400 7436 5983 10018 8566 11310 9857 12601 11149 15184 13732 18542 17090 4349 2896
5 4126 2320 6709 4903 9292 7485 10584 8777 11875 10068 14458 12651 17816 16009 5429 3622
6 3400 1230 5983 3813 8566 6396 9857 7688 11149 8979 13732 11562 17090 14920 6518 4349
7 5266 2724 7849 5307 9140 6598 10431 7890 13014 10473 16372 13830 7608 5066
8 4539 1643 7122 4226 8414 5518 9705 6809 12288 9392 15646 12750 8688 5792
9 6396 3137 7688 4428 8979 5720 11562 8303 14920 11660 9778 6518

10 5670 2047 6961 3339 8253 4630 10836 7213 14193 10571 10867 7245
11 4944 967 6235 2258 7527 3550 10109 6133 13467 9491 11948 7971
12 5518 1169 6809 2461 9392 5043 12750 8401 13037 8688

F89-240 4 8451 5989 12903 10441 17356 14894 19582 17120 21808 19346 26261 23798 32049 29587 7369 4907
5 7220 4155 11672 8608 16125 13060 18351 15286 20577 17513 25030 21965 30818 27753 9202 6138
6 5989 2313 10441 6766 14894 11218 17120 13444 19346 15671 23798 20123 29587 25911 11044 7369
7 9219 4923 13671 9376 15898 11602 18124 13828 22576 18281 28364 24069 12886 8591
8 7988 3081 12440 7534 14667 9760 16893 11986 21345 16439 27133 22227 14729 9822
9 11218 5692 13444 7918 15671 10144 20123 14596 25911 20385 16571 11044

10 9987 3849 12213 6076 14439 8302 18892 12754 24680 18543 18413 12275
11 8765 2007 10991 4233 13217 6460 17670 10912 23458 16700 20255 13497
12 9760 2391 11986 4618 16439 9070 22227 14858 22097 14729

KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ / ОПАСНАЯ ЗОНА

ТАБЛИЦА 11 - МОМЕНТ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ (дюйм-фунт) продолжение

Модель
Кол. 

пружин

Давление воздуха (psi) Момент пружины
40 60 70 80 90 100 120

СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМВ КМВ СМП КМП
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KEYSTONE F89 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ПРИВОД
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

* Характеристики конкретного фланца и вала см. на страницах с техническим описанием соответствующей модели.

Пример: 89E 020 03 08 N14 N 2 M 00 M10 D25
Номер фигуры
89D Фланец и вал ISO 5211
89E Фланец ISO и вал Keystone
89U Фланец и вал Keystone
Модель/размер
002 002 020 020 085 085
003 003 032 032 086 086
004 004 033 033 139 139
006 006 051 051 140 140
009 009 052 052 141 141
014 014 084 084 240 240
Действие
01 DA
03 Пружинный возврат, при отказе закрыто, по часовой стрелке (стандарт)
04 Пружинный возврат, при отказе закрыто, против часовой стрелки
Номинал пружин
04 4 пружины 08 8 пружин 12 12 пружин
05 5 пружин 09 9 пружин XX не применимо
06 6 пружин 10 10 пружин
07 7 пружин 11 11 пружин
Подсоединение воздуха
N14 ¼" NPT P14 ¼" BSPP
N12 ½" NPT (только F89-240) P12 ½" BSPP (только 89-240)
Диапазон температуры
H Высок. темп. (FKM)
N Стандарт (НБК)
L Низк. темп.
Ограничители хода
2 Двойной вал (стандарт)
3 Ограничитель одинарного хода (торцевой колпачок)
4 Ограничитель двойного хода (торцевой колпачок)
Резьба фланцев
M Метрич.
U Дюймовая
Вариант
00 Стандартные
A4 A4 болты из нержавеющей стали
Фланец клапана*
F03 Диам. болт. окр. 36 мм (ISO 5211) M05 F03 + F05 (ISO 5211) U1C Диам. болт. окр. 1,75" (Keystone 45°)
F04 Диам. болт. окр. 42 мм (ISO 5211) M07 F05 + F07 (ISO 5211) U34 Диам. болт. окр. 3,25" (Keystone 45°)
F05 Диам. болт. окр. 50 мм (ISO 5211) M10 F07 + F10 + F12 (ISO 5211) U50 Диам. болт. окр. 5,00" (Keystone 45°)
F07 Диам. болт. окр. 70 мм (ISO 5211) M11 F07+F10+F12 (ISO5211) U68 Диам. болт. окр. 6,50" (Keystone 45°)
F10 Диам. болт. окр. 102 мм (ISO 5211) M12 F10 + F12 (ISO 5211)
F12 Диам. болт. окр. 125 мм (ISO 5211) M14 F10 + F14 (ISO 5211) C34 Диам. болт. окр. 1,75 + 3,25" (Keystone 45°)
F14 Диам. болт. окр. 140 мм (ISO 5211) M16 F12 + F16 (ISO 5211) C50 Диам. болт. окр. 3,25 + 5,00" (Keystone 45°)
F16 Диам. болт. окр. 165 мм (ISO 5211) C68 Диам. болт. окр. 5,00 + 6,50" (Keystone 45°)
Вал*
S11 Звезда 11 D12 E1 - DD12 x 8 P06 DD ⅜" x ¼" (9,53 x 6,35 мм)
S14 Звезда 14 D16 E2 - DD16 x 11 P09 DD 9/16" x ⅜" (14,29 x 9,53 мм)
S17 Звезда 17 D20 E3 - DD20 x 14 P0A DD ⅝" x 7/16" (15,88 x 11,1 мм)
S22 Звезда 22 D25 E4 - DD25 x 18 P0C DD ¾" x ½" (19,05 x 12,7 мм)
S27 Звезда 27 D30 E5 - DD30 x 22 P0E DD ⅞" x ⅝" (22,2 x 15,88 мм)
S36 Звезда 36 M35 E6 - 35K10 U0D Dia 13/16"; K 3/16 x 3/16" (20.6K4.78 мм)
S46 Звезда 46 M40 E7 - 40K12 U10 Dia 1"; K1¼x¼" (25.4K6.35 мм)
S55 Звезда 55 M44 E8 - 44K12 U12 Dia 1⅛"; K¼x¼" (28.8K6.35 мм)
S75 Звезда 75 M50 E9 - 50K14 U16 Dia 1⅜"; K 5/16 x 5/16" (34.9K7.94 мм)

M60 E0 - 60K18 U1A Dia 1⅝"; K ⅜ x ⅜" (41.3K9.53 мм)
M70 EA - 70K20 U1E Dia 1⅞"; K ½ x ⅜" (47.6K12.7 мм)
M80 EB - 80K22 U24 Dia 2¼; K ½ x ⅜" (57.2K12.7 мм)
M90 EC - 90K25 U26 Dia 2⅜"; K ⅝" (63.3K15.9 мм)
MA0 ED - 100K28 U2C Dia 2¾"; K ⅝" (69.9K15.9 мм)
MS0 Отверстие 30 x K8 (Keystone) U38 Dia 3½"; K ⅞" (88.9K22.23 мм)
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Ни Emerson, ни Emerson Automation Solutions, ни какая-либо из их аффилированных компаний не несет ответственность за выбор, применение или 
техобслуживание какой-либо продукции. Ответственность за правильный выбор, применение и техобслуживание какой-либо продукции несет только покупатель и 
конечный пользователь.

Марка Keystone принадлежит одной из компаний в составе подразделения Emerson Automation Solutions корпорации Emerson Electric Co. Emerson Automation 
Solutions, Emerson и логотип Emerson являются товарными знаками и знаками обслуживания компании Emerson Electric Co. Все остальные марки являются 
собственностью соответствующих владельцев.

Изложенные в данном документе сведения носят только информативный характер. Хотя были приложены все усилия для обеспечения их точности, они не 
подразумевают предоставление никакой явно выраженной или подразумеваемой гарантии на описанные в этом документе продукцию и услуги, их применение 
или пригодность для каких-либо целей. Все продажи регулируются нашими условиями и положениями, которые мы можем предоставить по запросу. Оставляем 
за собой право на внесение изменений и улучшений в конструкцию или технические характеристики данной продукции в любой момент без предварительного 
уведомления.
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