
PLEATFLOW

•	 Абсолютный	рейтинг	от	1.0	до	75	микрон

•	 Возможность	 модифицировать	 концевые	 адаптеры	 под	
все	стандартные	промышленные	варианты

•	 Доступны	в	формате	от	4˝	до	40˝

Фильтрующие	 картриджи	 серии	 Pleatflow	 предлагают	 иде-
альное	 решение	 для	 предварительной	 и	 окончательной	
фильтрации	разнообразных	рабочих	жидкостей	и	газов,	обе-
спечивая	 длительный	 срок	 эксплуатации	при	минимальной	
стоимости.	Фильтрующие	картриджи		Pleatflow	представляют	
собой	серию	с	абсолютным	рейтингом,	высокой	производи-
тельностью,	 эффективной	 стоимостью,	 большой	 площадью	
поверхности,	 гофрированных	 производственных	 фильтров.	
Элементы	производятся	в	соответствии	с	BS	EN	ISO	9001:2000,	
с	 использованием	 высочайшего	 качества	 материалов	 и	 от-
вечают	промышленным	стандартам	 тех	областей,	 в	 которых	
применяются.	 Фильтры,	 изготовленные	 с	 использованием	
фильтрующей	среды	градиентной	плотности	 (GDM),	доступ-
ны	 в	различных	материалах,	 что	обеспечивает	 им	широкий	
диапазон	применения.	100%	приваренная	конструкция	всей	
серии	PLEATFLOW	фильтрующих	картриджей	гарантирует	ми-
нимальный	уровень	частиц	для	целого	ряда	промышленных	
растворов	и	газов,	а	также	гарантированную	стойкость	к	ме-
ханическим	нагрузкам	во	время	эксплуатации.

Пропускная способность картриджа
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Падение давления/Пропускная способность Pleatflow GF
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Расход (л/мин) для воды при температуре 20ºС
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Падение давления/Пропускная способность Pleatflow PP

Д
и

ф
ф

е
р

е
н

ц
и

ал
ь

н
о

е
 д

ав
л

е
н

и
е

 (
м

б
ар

)

Расход (л/мин) для воды при температуре 20ºС

Размер картриджа 10" (251мм)
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Технические характеристики
Конструкционные материалы
Фильтрующая	среда:	 полиэстер
	 	 стекловолокно	/	полиэстер	
	 	 целлюлоза
	 	 полипропилен	/	полиэстер
	 	 полипропилен
Внутренний	каркас:	 полипропилен	/	
	 	 нержавеющая	сталь
Наружный	каркас
Внешний	жесткий	слой:	 полипропилен
Сетка:	 	 полиэфлен
Концевые	адаптеры:	 полипропилен	/	нейлон
Уплотнения:		 нитрил
	 	 EPDM
	 	 силикон
	 	 витон
	 	 полиэтилен

Пищевая и биологическая 
безопасность
Все	материалы	соответствуют	требованиям	21	CFR	
часть	177,	действующим	регулированиям	USP	Пластик	
класс	VI	-	121˚C,	а	также	ISO10993.	Допускается	
незначительная	концентрация	поверхностно-
активного	вещества.	
	
Эффективная площадь фильтрации
Полипропилен:	 до	0.55	м2	(5.9	ft2)
	 	 на	10”	(251	мм	модуль)
Стекловолокно:	 до	0.48	м2	(5.2	ft2)
	 	 на	10”	(251	мм	модуль)

Применение
Осветление	жидкостей,	RQ	/	DI	предварительная	
фильтрация,	общая	фильтрация	воды,	
рециркуляционные	жидкости,	спектр	химических	
реагентов,	осветление	напитков	и	вина,	
красящие	и	промывочные	жидкости,	мембранная	
предварительная	фильтрация,	пищевые	масла,	
кислоты,	алкализы,	растворители.

Рекомендуемые условия работы
Максимальная	температура:	 65˚C	(149˚F)
Максимальный	перепад	давления:	 4	бар	(58	psi)
Рекомендуемое
изменение	давления:	 	 2.5	бар	DP

Микронный	
рейтинг

Эффективность	
90%

(микрон)

Абсолютная	
эффективность	

(микрон)

G..01
G..02
G..03
G..05
G..10
G..20
G..35
G..50

0.25
0.5
0.75
1.0
3.0
10.0
15.0
25.0

1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
20.0
35.0
50.0

где «..» - код длины картриджа

ПРИМЕЧАНИЕ: PLEATFLOW	GF	и	PP	картриджи	могут	
быть	изготовлены	для	соответствия	требованиям	
пищевой	промышленности	и	сконструированы	для	
работы	при	максимальной	рабочей	температуре	65˚C	
(149˚F)	и	максимальном	перепаде	давления	4	бар	
(58	psi).	Если	условия	работы	требуют	температуру	
и	давление,	превышающие	указанные	пределы,	
Parker	domnick	hunter	может	поставлять	элементы	с	
каркасом	и	концевыми	адаптерами,	изготовленными	
из	нержавеющей	стали.	Фильтрующие	картриджи	
Pleatflow	могут	поставляться	с	обширным	рядом	
концевых	адаптеров	различной	конфигурации	для	
применения	в	любой	отрасли	промышленности,	
и	поставка	осуществлялась	с	полным	рядом	
уплотнительных	материалов.	

PLEATFLOW	фильтры	предлагают	идеальное	решение	
для	предварительной	и	окончательной	фильтрации	
разнообразных	рабочих	жидкостей	и	газов,	
обеспечивая	длительный	срок	эксплуатации	при	
минимальной	стоимости.
	

PLEATFLOW

Официальный.представитель.компании Parker Domnick hunter в Украине:
ООО Фильтрация плюс технологии - г.Киев-57, а/я 27 - Тел: +38 044 575 10 42 Факс: +38 044 453 45 35- E-mail: info@fplust.com - Website: www.fplust.com

Длина	картриджей	меняется	в	зависимости	от	типа концевого адаптера	Для	картриджей	типа	DOE	измеряется	над	уплотнителем.	Стандартно	элементы	имеют	диаметр	2.7”(68мм).	
Номинальные	длины	10”,	20”,	30”,	40”	(251,	508,	762,	1016	мм).
Другие	габаритные	размеры	доступны	по	запросу.

Информация для заказа

G

Картриджи

Код Фильтрующая 
среда

01 Полиэстер

02 Стекловолокно/
Полиэстер

03 Целлюлоза

04 Полипропилен/
Полиэстер

Т5 Полипропилен

Код Материал вход-
ных/выходных 
присоединений

1 Zintec

2 Полипропилен

3 S.S./Нейлон

4* Все нержавею-
щая сталь

5 Нержавеющая 
сталь
Полипропилен

8 Стекло
Полипропелен/
Полипропелен

Код Внешний 
корпус

1 Черная сеть

2 Голубая сеть

3 Зеленая сеть

4 Натуральная 
сеть

5 Красная сеть

6 Оранжевая сеть

7 Жесткий (стан-
дарт)

8 Сверхпрочный

9 Жесткий (d60) 
RN2221

0 Нет внешнего 
корпуса

Z Zintec

S Нержавеющая 
сталь

Код Микронный 
рейтинг

01 1*

02 2*

03 3*

05 5

10 10

20 20

25 25

30 30

35 35

50 50

75 75*

99 100*

Код Концевые при-
соединения

0 DOE

2 Плоский/226

3 Плоский/222

6 Плоский
/118/020

7 Ребристый/226

8 Ребристый/222

S SOE

T Плоский(без 
углубле-
ний)/222

Код Концевые 
уплотнители

Е EPDM

N Нитрил

S Силикон

V Витон

0 Без уплотни-
теля

Код Номинальная длина

(мм) (дюймы)

04 100 4

05 125 5

06 160 6

09 248 9.75

10 251 9.875

11 254 10

19 500 19.5

20 508 20

29 750 29.50

30 762 30

39 1000 39.25

40 1016 40

*Только DOE

*Без целлюлозы
*Только полипропилен 
*Только полиэстер

Код специфических 
процессов

2х числовой 
специальный код


